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KLASSE-FOARSKRIFTEN BOEREPREAMMEN 2011

Maksimale lingte sGnder stevens: 11,00 meter
Maksimale breedte (binnenwurks metten, efter de messelbank): 2,80 meter
Maksimale holte mei boeisels: 0,90 meter

De lingte fan de boeisels is £ 80% fan de lingte fan de pream en binne fan hout.

It orisjinele spantenprofyl moat by restauraasje fan de pream yn syn gehiel bestean bliuwe.
Klinken safolle as mooglik is behalde.

Roer en swurden binne makke fan massief hout - leafst ynlansk iken -Frysk model en Gnder
en boppe bocht moatte omtrint gelyk wéze. De swurdbout (dibbele moer of pinne) en roer
(fingerling) moatte boarge wéze.

Maksimale lingte fan de swurden: 20% fan de lingte fan de pream, metten fanéf it hert fan de
swurdbout.

Maksimale breedte fan de swurden: 65% fan de swurdslingte, metten fanéf it hert fan de
swurdsbout. De swurden binne allinnich to ferstellen troch in cantal gatten.

Semint yn de siden fan de blkdelling is tastien.

De bukdelling yn it rom fan de pream moat fan planken wéze, snder fear en groef en op syn
minst 1,9 cm dik, fan fjurrenhout en rint fan foar can’t achter (ek Onder it foardek).

Plak fan de mést: De 6fstan foarkant mést oant foarkant fan de pream is 28% fan de
féststelde lingte fan de pream (sUnder steven en/of hoekizer).

De folsleine lingte fan de mést is maksimaal 105% fan de lingte fan de pream ynklusyf
trommelstokbeslach. De mést moat boarge wéze mei in grendelbout.

De Underkant fan de méstkoker moat canbrocht wéze op de boppekant fan de kattespoaren.
De &fstan boppekant hommerts nei Gnderkant mést is maksimaal 85 % fan de lingte fan de
mést fan de pream.

De lingte fan de top fan de mést tusken boppekant hommerts ocant en mei trommelstokbeslach
is mei yngong fan 01/01/08 maksimaal 15 % fan de folsleine lingte fan 'e mest.

De éfstan Gnderkant fan de mést oant Gnderkant méstkoker is maksimaal 5 sentimeter.
Massief ferlime mésten en giken binne tastien.

Stagbochtbepaling: De maksimaal tastiene blging fan de mést yn de réststan mei wéze 1%
fan de &fstan tusken de Underkant fan de mést en de hommerts.

Op in boerepream heart in kromme houten gaffel. De seilmaat is maksimaal 20% fan de lingte
fan de pream.

Der meije allinnich inkeld want en foarstaach fierd wurde. Bakstagen binne net tastien.

Ofstan want nei efterkant fan de mést is maksimaal 3,5% fan de preamlingte.

De lingte fan de gyk is maksimaal 65% fan de lingte fan de pream, metten fanéf de efterkant
fan de mést oant it each fan de kraanline op de gyk.

De gyk heart mei in swannehals of mei in lummelbout yn it each oan de knecht to draaien en
moat boarge wéze.

De preammen mei nei eigen ynsicht it cantal kante meters seil bepale oant maksimaal 49 foar
preammen ut de A-klasse en 55 foar preammen ut de A grut-klasse.

De wize fan mjitten is féstlein yn it foarskrift “Eisen aan tuigage”.

Klassefoarskriften 2011



25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

2-3

De foarstaach en fokkefal meije troch in inkeld blok (fioelblok) rinne, dat geskikt en feilig is foar
stieltried (stiel), féstmakke oan de mést mei in strop en/of in blgel.
De efterkant fan de fok mei by it mjitten de efterkant fan de mést net foarby komme.

De maksimale lingte fan de opstekker is 80 sentimeter, metten fandf de foarkant fan de pream
(sGnder steven en/of hoekizer). De stan fan de opstekker is wat heger as horizontaal.
Seilmijitten opjln troch seilmakkers wurde troch it bestjoer akseptearre. It bestjoer kin by twifel
de seilen oermijitte litte.

Der wurdt syld mei ien grutseil en ien fok, makke fan katoen of dacron.

In loefhalder of botteloef is tastien Gnder de folgjende betingsten:

a. De loefhalder moat maksimaal like dik wéze as de foarsteven en mei 10 sm. fanéf de
foarkant taps tarinne (skerp of ran). Fanéf dizze 10 sm. nei de foarkant foarsteven moat
de loefhalder oan de Onderkant in rjochte lijn foarmje mei de Gnderkant fan de foarsteven
en mei net ander de rjochte lijn fan it flak utstekke. Ek mei dit part gjin profyl hawwe.

b. De lingte fan de loefhalder mei maksimaal 20 sm. wéze, metten fandf de snijlijn/snijpunt
fan de foarsteven en de loefhalder (sjoch printsje hjirGinder).

¢. De hichte fan de loefhalder mei net heger wéze as 20 sm. metten fanéf de horizontale
lijn fan it flak fan de pream (sjoch printsje hjirGnder).

By restaurjearjen fan in pream moatte de orizjinele materialen brikt wurde. As dit net mear
mooglik is, moatte gelykweardige materialen tapast wurde. Roastfrij stiel oan 'e pream is
tastien, mar moat wol ferve wurde.

In ienfaldige ferstelmooglikheid fan it Gnderlyk fan it grutseil is tastien troch middel fan in
takel.Lieren meie hjirby net brakt wurde.

In pream is in platboaijem. It flak fan sa'n platboaijem moat dus ek plat/flak wéze. Knikken en
oare Uneffenheden binne net tastien.

Der moat yn 'e breedte fan it flak (yn 'e midden) teminsten in rjocht stik wéze fan 50
sentimeter (= in heale plaatbreedte) oer minimaal 1/3 part fan de lingte fan de pream.

Yn it grutseil binne maksimaal 4 seillatten, evenredich ferdield oer it achterlyk, tastien.
Yn 'e fok binne maksimaal 3 seillatten, evenredich ferdield oer it achterlyk, tastien.
In saneamd 'regulierlyntsje' om it achterlyk fan grutseil en/of fok op te spannen, is net tastien.

Touwwurk fan b.g. de fallen meije fan keunststoffen wéze en moat fan in natuerlike manille
brdn en Ingelsk,slein wéze. It saneamde jachttou is hjirfoar net tastien.

Foar skoaten mei wol jachttou brikt wurde.

It ferstellen fan de fokkeskoat mei allinne trochmiddel fan ferskillende gatten yn in strip en net
troch b.g in skorail.

Sjor-lieren binne net tastien foar skoaten en fallen.

Blokken fan fallen en fan seilskoat binne fan esken hout makke. Foar de fokkeskoat meie
keunststof blokken brdkt wurde.

Ruskfrij stiel dat fést sit oan de pream moat ferve wurde, by losse dielen oan bg giek is dat net
ferplicht.

Alluminium en/of keunststof foardekken binne fanof 2014 net meer tastien.

Yn in wedstriid is it ferplicht in anker oan board te hawwen (min 10 kg)

Anker gewicht = gewicht wetterferpleatsing x 3 + 4. (bg 2 ton x 3 + 4=10 kg).

In reddingsboei oan board is ferplicht en by bepaalde waarsomstannigheden is ek in redding
of swimfest ferplicht (sjoch ek it wedstriidreglemint).

Yn in sylwedstriid mei der net in canhingmotor can de pream féstsitte.

bnav 20 Cn
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